
AIRE COMPRIMIDO

  DESCRIPCIÓN

Aire Comprimido es propelente 134a No Inflamable 
que puede ser utilizado en maquinaria y circuitos 
encendidos. Es expulsado con extrema potencia 
en estado gaseoso seco, removiendo polvo, tierra, 
suciedad y cualquier tipo de partículas alojadas en 
lugares no deseados sin dejar residuos.

Aire Comprimido posee una cánula que permite que 
la aplicación sea más efectiva y cómoda para lugares 
de difícil acceso. Envasado en envase de alumino, 
siguiendo las especificaciones DOT 2Q (Ministerio de 
transportes de los E.E.U.U.) que regulan los envases 
para aerosoles de alta presión y se establecen las 
categorías de envases resistentes a las presiones.
2Q: Debe resistir una presión 270 psig. o de 18,6 BAR 
sin deformar el envase o estallar.

  APLICACIÓN

Aire Comprimido puede aplicarse en componentes 
electrónicos, eléctricos, circuitos, computadores, piezas 
y partes sucias, equipos de laboratorio, instrumentos 
de precisión, sensores, equipos de audio y video, 
para el acondicionamiento de herramientas, equipos, 
procesos de manufactura y remoción de partículas.

  VENTAJAS

•	No Inflamable
•	No deja residuos
•	No daña los componentes electrónicos o 

instrumentos de precisión
•	Compatible con plásticos
•	Remueve polvo, tierra y residuos microscópicos
•	Spray de alta potencia

  INSTRUCCIONES DE USO

1.	 No agitar
2.	Apunte el spray a la zona de aplicación
3.	Apriete el gatillo en ráfagas cortas y consistentes
4.	Repetir la aplicación las veces que estime necesario

CONTACTO

Comercial y Distribuidora Betagas SpA | Colombia 766, Recoleta, Santiago, Chile  | +569 2199 4387 / +562 3375 8983

 CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

 1  Aspecto: Gaseoso

 2  Color Traslucido

 3  Olor Característico

  ADVERTENCIAS DE USO

Contenido bajo presión. No perforar, no incinerar, 
ni rellenar este envase. No exponer a temperaturas 
mayores a 50°C o 120°F. Mantener alejado de niños y 
mascotas. Para más información de salud, seguridad 
y medio ambiente consulte la hoja de datos de 
seguridad del producto (MSDS ó Material Safety Data 
Sheet). Betagas SpA no aceptará responsabilidad si 
el producto es usado para otros propósitos o sin las 
precauciones según lo especificado.

  PRESENTACIONES

Disponible en formato Aerosol de 300 g

  ALMACENAMIENTO

Todos los envases deben ser almacenados en áreas 
cubiertas. Los productos no deben almacenarse o ser 
expuestos a temperaturas superiores a los 50°C, ni 
exponerse directamente al sol o las heladas.

NO INFLAMABLE

BETAGAS


