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RÁPIDA EVAPORACIÓN

BETAGAS

  ADVERTENCIAS DE USO

Contenido bajo presión. No perforar, no incinerar, 
ni rellenar este envase. No exponer a temperaturas 
mayores a 50°C o 120°F. Mantener alejado de niños y 
mascotas. Para más información de salud, seguridad 
y medio ambiente consulte la hoja de datos de 
seguridad del producto (MSDS ó Material Safety Data 
Sheet). Betagas SpA no aceptará responsabilidad si 
el producto es usado para otros propósitos o sin las 
precauciones según lo especificado.

  PRESENTACIONES

Disponible en formato Aerosol de 325 g

  ALMACENAMIENTO

Todos los envases deben ser almacenados en áreas 
cubiertas. Los productos no deben almacenarse o ser 
expuestos a temperaturas superiores a los 50°C, ni 
exponerse directamente al sol o las heladas.

  DESCRIPCIÓN

Limpia Contacto es un producto Inflamable en base 
a solventes que no deja residuos y es inofensivo en 
las superficies donde es aplicado, no dañando los 
plásticos. Posee un excelente poder desengrasante 
removiendo eficazmente grasas, aceites, agentes 
corrosivos, óleos y otros contaminantes que son 
difíciles de remover. Ayuda en la limpieza de 
circuitos, motores, equipos eléctricos y electrónicos, 
interruptores y muchos más.

  APLICACIÓN

Limpia Contacto puede aplicarse en componentes 
electrónicos, eléctricos, circuitos, computadoras, piezas 
y partes sucias, computadores, equipos de laboratorio, 
instrumentos de precisión, sensores, equipos de audio 
y video, para el acondicionamiento de herramientas, 
equipos, procesos de manufactura y remoción de 
partículas.

  VENTAJAS

•	Alto poder Desengrasante
•	Rápida Evaporación
•	 Inflamable
•	Alta Rigidez Dieléctrica
•	No deja residuos
•	Libre de Agentes Clorados
•	No daña la capa de Ozono
•	Con tubo extensor que ayuda a aplicar en lugares 

más difíciles
•	No daña los plásticos

  INSTRUCCIONES DE USO

1.	 Agitar antes de usar
2.	Aplicar directamente sobre el área a limpiar a   

una distancia de 15 cms.
3.	Para trabajos de precisión, utilizar el tubo de      

extensión de acercamiento

 CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

 1  Aspecto: Líquido incoloro.

 2  Resistencia dieléctrica (volts 43,0)

 3  Tiempo de secado < a 30

 4  Punto de inflamación: -15°C


